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Ebara 2CDX 120/40 típusú szivattyú, minden folyadékkal érintkez? része, kiváló min?ség? rozsdamentes acélból készül, ezért az ipar területén
rengeteg alkalmazásra megfelel? választás, ahol követelmény a korróziónak való ellenállás. 

Értékelés: Még nincs értékelve 
Ár 
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Szivattyúk: Ebara 2CDX 120/40
 

Tegye fel kérdését a termékr?l 

GyártóEBARA 

Leírás 

Kétlépcs?s csigaházas szivattyú

 Folyadék típus: tiszta víz

 Felhasználás: ipari

 Alkalmazás: élelmiszeriparban, gyógyszeriparban

 Típus: ipari szivattyú

 Termékcsalád: Ebara 2CDX széria

dcsdcscscscsdcSky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm2.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Sz?r?felület (m2): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegsz?r? töltet (kg): 12

- See more at: http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf 

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm2.
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A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Sz?r?felület (m2): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegsz?r? töltet (kg): 12

- See more at: http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm2.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Sz?r?felület (m2): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegsz?r? töltet (kg): 12

- See more at: http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm2.

A (mm): 385

B (mm): 125

                       3 / 6

http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf
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D (mm): 650

H (mm): 790

Sz?r?felület (m2): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegsz?r? töltet (kg): 12

- See more at: http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm2.

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Sz?r?felület (m2): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegsz?r? töltet (kg): 280

- See more at: http://www.medence.net/uvegszal-er-siteses-polieszter-tartaly-kezel-szeleppel-d800#sthash.H3zzxVRq.dpuf 

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm2.

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Sz?r?felület (m2): 0,5

Csatlakozás (mm): 63
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Homoktöltet (kg): 330

Üvegsz?r? töltet (kg): 280

 

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D500

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm2.

A (mm):335

B (mm):125

D (mm):500

H (mm):710

Sz?r?felület (m2):0,19

Csatlakozás (mm):50

Homoktöltet (kg):85

Üvegsz?r? töltet (kg):72

- See more at:
http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-
kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf

 

Kérje a szivattyút telepítéssel együtt itt talál további információt.

 

Ebara 2CDX típusú szivattyú, minden folyadékkal érintkez? része, kiváló min?ség? rozsdamentes acélból készül, ezért az ipar területén
rengeteg alkalmazásra megfelel? választás, ahol követelmény a korróziónak való ellenállás.

Az Ebara 2CDX szivattyú kiváló hatásfokának és min?ségi anyagainak köszönhet?en, felhasználható az élelmiszeriparban, gyógyszeriparban
(megfelel?ségi bizonylattal kapcsolatban forduljon ügyfélszolgálatunkhoz), mosodákban, h?t?rendszerekben, f?t? rendszerekben, öntöz?
rendszerekben, nyomásfokozó rendszerekben stb.

Az alap kivitel tengelytömítése kerámia-grafit, O gy?r?je pedig nbr így a megengedett max. folyadékh?mérséklet +90°C.

Felár ellenében rendelhet?ek a következ? típusok:

„h” jelölés? kivitel tengelytömítése kerámia-grafit, O gy?r?je pedig viton (fpm) így a megengedett max folyadékh?mérséklet +110°C. Felára br
15.200.-ft

„e” jelölés? kivitel tengelytömítése kerámia-grafit, O gy?r?je pedig viton (epdm) így a megengedett max folyadékh?mérséklet +110°C. Felára br
26.000.-ft

„hs” jelölés? kivitel tengelytömítése silicon-karbid, O gy?r?je pedig viton (fpm) így a megengedett max folyadékh?mérséklet +110°C. Felára br
29.500.-ft

A „hs” jelölés? kivitelt els?sorban akkor ajánljuk, ha koptató hatású folyadékot kell szállítani, mert a keményebb anyagból készül?
tengelytömítés a koptató hatásoknak jobban ellenáll.
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Az Ebara 2CDX szivattyú rendelésénél, kérjük a megjegyzés rovatban jelezni, ha nem az alapváltozatot kérik.
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