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HUNTER ECO-LOGIC 4 KÖRÖS VEZ.AUT. TRAFÓVAL

  

A Hunter ECO-Logic 4-zónás beltéri öntözésvezérl? a ház körüli kertek legolcsóbb vezérl?je. 

Értékelés: Még nincs értékelve 
Ár 

  

Tegye fel kérdését a termékr?l 
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GyártóHUNTER 

Leírás 

Beltéri automataöntöz? vezérl?

 Folyadék típus: tiszta víz

 Felhasználás: háztartási, lakossági, mez?gazdasági

 Alkalmazás: autómata öntöz? rendszerek, öntözés

 Típus: Vezérl?

Termékcsalád: HUNTER ECO-LOGIC széria

 

ECO-LOGIC – vezérl?k a költségkímél? megoldáshoz

A Hunter vállalat – gondolva azokra, akik els?sorban az ár alapján választanak – elkészített egy minden funkcióval rendelkez?, csak beltéri
változatban kapható, 4 és 6 zónás vezérl? családot, a ECO-LOGIC-ot.
Az ELC vezérl? jó láthatóan az átlag kerttulajdonosoknak készült. Háromféle beállítással üzemeltethetjük, annak megfelel?en, hogy mi a
felhasználó igénye. Az alap beállításban A és B program is elérhet?, programonként két-két indítási id?ponttal. Ez a beállítás használható, ha a
kertben jól elkülöníthet?en két különböz? gyakorisággal öntözend? rész található (pl.: gyep kétnaponta, és vetemény naponta megöntözve).

Csökkentett üzemmódban az ELC-ben egy program egy indítási lehet?séggel áll rendelkezésre. Ez a beállítás az átlag kertek 70%-80%-ánál
megfelel? (és a tulajdonos sem tudja elrontani).

Haladó üzemmódban A, B és C program, programonként 4 indítási id?ponttal állítható be, a maximális 12 indítási id?pont.

Az ECO-LOGIC vezérl?n es?érzékel? bemenet és szivattyú/mester szelep indítás is van. Az ELC kimenetenként egy-egy szelep vezérlésére
képes.

 

Évszakokhoz igazítás (0%-tól 150%-ig)
Az öntözés id?tartama 10%-os lépésekben könnyen, a kijelz?n követhet?en igazítható az id?járás változásához

2 különböz? program többszöri indítással
Kielégíti a legkülönböz?bb öntözési igényeket
A napok szabadon választhatók ki: a hét tetsz?leges napjai, a naptár szerinti páros vagy páratlan napok, vagy a legfeljebb 31 naponként
ismétl?d? ciklusok szerint

Szünetmentes memória
Tökéletes biztonságot nyújt hálózatkimaradás esetén, meg?rzi a pontos id?t, napot és a programot.

Cserélhet? 9 V-os elem (nem gyári tartozék)
Hálózati feszültség kimaradása esetén a beépített óra pontos m?ködéséhez, és a beprogramozott öntözési id?k megtartásához.

MÉRETEK
Beltéri típus: magasság 13 cm × szélesség 13 cm × mélység 4 cm
VILLAMOS ADATOK
Transzformátor-bemenet 230 V~, 50 Hz
Transzformátor-kimenet: 24 V~, 1,0 A (három szolenoid egyidej? m?ködtetésére alkalmas)
Körök kimenete: 24 V~, 0,56 A körönként
Elektronikus rövidzár elleni védelem
Elem: 9 V-os elem (nem tartozék). Áramszünet idejére a beépített óra pontos m?ködéséhez, és a beprogramozott öntözési id?k megtartásához.
M?SZAKI ADATOK
Beltéri típusnál európai villásdugóval szerelt küls? tápegység
2 különböz? program: A, B
Indítási id?pontok: naponta és programonként 4, összesen napi 8
Egy kör öntözési id?tartama: 0 perct?l 4 óráig, 1-perces lépésekben állítható
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Napok beállítása: a hét napjai, valódi páros/páratlan napok, 365-napos naptár szerint, vagy legfeljebb 31-napos ciklusok
De./du. (AM/PM) vagy 24-órás beállítás
Az indítási id?k torlódásakor várakozás
Egyszer?, egy gombbal indítható kézi üzemmód
Évszakokhoz igazítás: 10 és 150% között 10%-os lépésekben
Beállíthatók az öntözésb?l kiiktatott napok
CE min?sítés
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