Vezérl| ?k Mot orvéd?k: Hydrocontrol | er HCW MM 8- ST vi zh?t éses

Hydrocontroller HCW MM 8-ST vizh?téses
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A szivattyuk frekvenciavalt6i kdzil a Hydrocontroller a legprofesszionalisabb frekvenciavaltd. Két nyomasérték kozoétt vezérli a szivattydt, és
védi a szivattyt a talaram, alacsony aram ellen, lagy inditas, leallitast biztosit, a kosUtést, szarazon futast

Ertékelés: Még nincs értékelve
Ar
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Tegye fel kérdését a termékr?|

GyartéMAC3

Leiras
Frekvenciavalt6 inverter szivattyd
Folyadék tipus: tiszta viz

Felhaszndlas: haztartasi, kozlleti, ipari, mez?gazdasagi

Alkalmazas: Vizellatas, nyomasfkozas

Tipus: Professziondlis frekvenciavalté

Termékcsalad: MAC3 INVERTER HYDROCONTROLLER széria
dcsdcescscscsdeSky Uvegszal er?sitéses poliészter tartaly kezel?szeleppel D650
A Sky tartalyok anyaga Uivegszal er?sitéses poliészter.
Jellemz?jiik a kivalé min?ség és hosszl élettartam.
Oldalszeleppel és szelepkot? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm atmér?kben.
Maximum tizemi nyomas 2,5 kg/cm?.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Sz2?r2felulet (m?): 0,33

Csatlakozas (mm): 50

Homoktoltet (kg): 150

Uvegsz?r? toltet (kg): 12

- See more at: http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBES6In.dpuf

Sky Uvegszal er?sitéses poliészter tartaly kezel?szeleppel D650
A Sky tartalyok anyaga livegszal er?sitéses poliészter.
Jellemz?jiik a kivalé min?ség és hosszu élettartam.
Oldalszeleppel és szelepkdt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm atmér?kben.

Maximum tizemi nyomas 2,5 kg/cm?.
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https://www.szivattyu.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=1732&virtuemart_category_id=280&tmpl=component
https://www.szivattyu.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=Array&tmpl=component
http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf
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A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790
Sz?r2felilet (m?): 0,33
Csatlakozas (mm): 50
Homoktoltet (kg): 150
Uvegsz?r? téltet (kg): 12

- See more at: http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6In.dpuf

Sky Uvegszal er?sitéses poliészter tartaly kezel?szeleppel D650
A Sky tartalyok anyaga livegszal er?sitéses poliészter.
Jellemz?jiik a kivalé min?ség és hosszl élettartam.
Oldalszeleppel és szelepkot? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm atmér?kben.
Maximum tizemi nyomas 2,5 kg/cm?.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Sz2?r2felulet (m?): 0,33

Csatlakozas (mm): 50

Homoktoltet (kg): 150

Uvegsz?r? toltet (kg): 12

- See more at: http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBES6In.dpuf

Sky Uvegszal er?sitéses poliészter tartaly kezel?szeleppel D650
A Sky tartalyok anyaga livegszal er?sitéses poliészter.
Jellemz?jik a kivalé min?ség és hosszu élettartam.
Oldalszeleppel és szelepkot? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm atmér?kben.
Maximum {izemi nyomas 2,5 kg/cm?.

A (mm): 385

B (mm): 125
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http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf
http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf
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D (mm): 650

H (mm): 790
Sz2r2feliilet (m?): 0,33
Csatlakozas (mm): 50
Homoktoltet (kg): 150
Uvegsz?r? toltet (kg): 12

- See more at: http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6In.dpuf

Sky Uvegszal er?sitéses poliészter tartaly kezel?szeleppel D800
A Sky tartalyok anyaga livegszal er?sitéses poliészter.
Jellemz?jiik a kivalé min?ség és hosszl élettartam.
Oldalszeleppel és szelepkot? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm atmér?kben.
Maximum tizemi nyomas 2,5 kg/cm?.

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Sz?r2felulet (m?): 0,5

Csatlakozas (mm): 63

Homoktoltet (kg): 330

Uvegsz?r? toltet (kg): 280

Sky Uvegszal er?sitéses poliészter tartaly kezel?szeleppel D800

A Sky tartalyok anyaga livegszal er?sitéses poliészter.
Jellemz?jiik a kivalé min?ség és hosszl élettartam.
Oldalszeleppel és szelepkot? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm atmér?kben.
Maximum Gzemi nyomas 2,5 kg/cm2.

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Sz?r?felilet (m2): 0,5

Csatlakozas (mm): 63
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http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf
http://www.medence.net/uvegszal-er-siteses-polieszter-tartaly-kezel-szeleppel-d800#sthash.H3zzxVRq.dpuf
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Homoktoltet (kg): 330

Uvegsz?r? téltet (kg): 280

Sky Uvegszal er?sitéses poliészter tartaly kezel?szeleppel D500
A Sky tartalyok anyaga livegszal er?sitéses poliészter.
Jellemz?jik a kivalé min?ség és hosszu élettartam.
Oldalszeleppel és szelepkot? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm atmér?kben.
Maximum tizemi nyomas 2,5 kg/cm?.

A (mm):335

B (mm):125

D (mm):500

H (mm):710

Sz?r?felulet (m2):0,19

Csatlakozas (mm):50

Homoktoltet (kg):85

Uvegsz?r? toltet (kg):72

- See more at:

http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-

kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUWI1BE.dpuf

Kérje a szivattyut telepitéssel egydutt itt talal tovabbi informaciot.

Felhasznalasi terllet Professzionalis frekvenciavaltd az alabbi lehet?ségekkel egy, valamint tébb szivattya egyidej?
vezérlése vizhalozatra szerelhet? (vizh?téses), valamint oldalfalra (Iegh?téses) verziéban is elérhet?:

HCA / HCW MM

Az MM azt jelzi, hogy a frekvenciavalté egyfazisu aramforrasra kéthet?, és egyfazisu szivattyimotorokat
vezérel. A szivattyik frekvenciavaltdi kozil a Hydrocontroller a legprofessziondlisabb frekvenciavalto. Két
nyomaseérték kozott vezérli a szivattyt, és védi a szivatty(t a tularam, alacsony aram ellen, lagy inditas, leéllitast

biztosit, a kosutést, szarazon futast, kikliszoboli.

1 fazisu aramforras - 1 fazisu szivattyamotor
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http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf
http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf
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F? tulajdonsagok Felhasznalbbarat kijelz?, max. 16 bet? 2 sorban, 4 vezérl?gomb,egyszer? szerelés és
beszabalyozas, hibak felismerése, kijelzése..

El?nyok:

A belizemeléshez minddssze 2 kezd?értéket kell megadni: a rendszer kivant nyoméasat és a szivatty( maximum
aramer?sségeét. Ezeket az értékeket a kijelz? lehet megadni. Barmilyen rendellenesség észlelése esetén a
Hydrocontroller ledllitja a szivatty(t, és az el?re megadott paraméterekalapjan automatikusan Ujrainditja.

Ezek tovabbi verziokban érhet?k el

Standard
Egy szivattylmotor frekvenciajat valtia, és védelmet nyiijt a tablazatban emlitett karos hatésokKal szemben. Tovabba egy kimenettel is rendelkezik, ahova lehet?ségiink nyilik
csatlakoztatni (isz6kapcsolot, vagy tawvezérl?t, Tovabba egy relé kimenet, amely hasznalhat6 riasztoként, vagy egy mésik, nyomasfokozo szivattyinak (a nyomasfokozo szivatty
frekvenciajat nem vezerl)

Advanced

Akdr 8 szivattyd vezérlésé é an. Egy ilyen mindegyik Ghoz egy szilkséges, amelyeket CAN-bus halézatba kotiink 6ssze. Egy HC

mint mester vezérl?, a tobbi (max. 7 db) HC pedig alarendelt. Ezzel nagyobb rendszerek vizhal6zata stabil nyomason tarthato. Tovabba az Advanced vezridra rendelkezik:

- Multipress & 2s6ggel, amely az 6nt6z?r egyes z6néinak biztosit kiilonbiiz? nyomast

- 2 kimeneti relét

- 2 pétbemenetet
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