
Szivattyúk: PEDROLLO 2CPm 25/130N
 

PEDROLLO 2CPm 25/130N

  

Tiszta víz, koptató részecskéket nem tartalmazó, a szivattyú elemeire kémiailag, semleges folyadékok szivattyúzására ajánlottak. A magas
hatásfok és széleskör? alkalmazhatósága még széls?séges körülmények között is ideálissá teszi a háztartási, lakossági és ipari szektorban
történ? használatát; vízelosztásra, vízellátókba, nyomásfokozó rendszerekben és t?zoltó berendezésekben használhatóak. A szivattyút zárt, az
id?járás hatásaitól védett helyre kell telepíteni.  

Értékelés: Még nincs értékelve 
Ár 
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Szivattyúk: PEDROLLO 2CPm 25/130N
 

Tegye fel kérdését a termékr?l 

GyártóPEDROLLO 

Leírás 

Centrifugál szivattyú

 Folyadék típus: tiszta víz

 Felhasználás: mez?gazdasági, ipar

 Alkalmazás: vízellátás, t?zoltó berendezések, nyomásfokozó berendezések

 Típus: centrifugál szivattyúk

 Termékcsalád: PEDROLLO 2CP széria

 

Garancia 2 év
Feszültség 230 Volt
Teljesítmény 750 Watt
Emel?magasság 39-15 m
A fenti emel?magasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények 20 - 100 l/perc
Csatlakozások Bels?menetes
Szívó csatlakozás 5/4
Nyomó csatlakozás 1
Max üzemi nyomás 3.9 bar
Max folyadék h?mérséklet 90 °C
Szivattyú ház Öntvény
Tengely Rozsdamentes acél
Tengelytömítés Grafit - Kerámia
Járókerék Rozsdamentes acél
Védelem IPX4
Súly 14,5

 

Pedrollo 2CPm 25/130N kiváló hatásfokú kett? járókerékkel rendelkez? centrifugál szivattyú nyomásfokozóként is alkalmazható
amennyiben az üzemi nyomás nem haladja meg a 6 bar-t. Használhat? öntözörendszerekhez, ipari alkalmazásokhoz, t?zoltó víz hálozatokhoz, h?t?tornyokhoz stb.

 

A Pedrollo 2CPm 25/130N centrifugális szivattyú telepítésénél fröccsenés ellen azonban az id?járás viszontagságaitól védett lehet?leg jól szell?z? páramentes helyre kell telepíteni.

 

Amennyiben aknába telepíti, gondoskodjon annak szell?zésér?l. Télen amennyiben fagyveszélyes helyen használja, gondoskodjon a szivattyú víztelenítésér?l a leereszt? csavar kitekerésével. Több hónapos leállás esetén javasolt 1-2 deciliter étolaj betöltése a szivattyú házba ezzel elkerülhet? a járókerék letapadása, és
tavasszal gondmentesen újra indul. Hosszú állásid? után, ha a szivattyú indításkor csak búg, egy fogó segítségével forgassuk át a motort a h?t?ventillátornál.
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