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Az igénybevételnek ellenálló, nagy teherbírású, tartósan jól m?köd? Rain bird DV sorozatú mágnesszelepek 10 bar nyomást is elbírnak
(köszönhet?en a nagy szilárdságú, min?ségi PVC alapanyagnak). 3/4”-os és 1”-os méretben, bels? vagy küls? menettel és átfolyás szabályzós
kivitelben is gyártják (a mágnesszelepen átfolyó vízmennyiségét lehet beállítani). 

Értékelés: Még nincs értékelve 
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Tegye fel kérdését a termékr?l 

GyártóRAIN BIRD 

Leírás 

Mágnesszelep

 Folyadék típus: tiszta víz

 Felhasználás: háztartási, lakossági, mez?gazdasági

 Alkalmazás: autómata öntözés

 Típus: mágnesszelep

 Termékcsalád: Rainbird DV széria

 

Rain Bird DV mágnesszelep

 Az igénybevételnek ellenálló, nagy teherbírású, tartósan jól m?köd? Rain bird DV sorozatú mágnesszelepek 10 bar nyomást is elbírnak (köszönhet?en a nagy szilárdságú, min?ségi PVC alapanyagnak). 3/4”-os és 1”-os méretben, bels? vagy küls? menettel és átfolyás szabályzós kivitelben is gyártják (a mágnesszelepen átfolyó vízmennyiségét lehet beállítani).

A DV sorozatú mágnesszelepek 9 V-os átbillen? szolenoiddal is beszerezhet?k.

RAIN BIRD DV SOROZATÚ MÁGNESSZELEPEK JELLEMZ?I
A Rain bird DV sorozatú mágnesszelepeknél az er?s membrán ún. nyomás-kiegyenlített m?ködés?, ami hosszú élettartamot biztosít a szelepnek (nincs nagy víznyomás miatti meghibásodás).

Az öntisztuló membránsz?r? és a szolenoid sz?r? (kett?s sz?r?rendszer), valamint a rozsdamentes acélcsavarok is a hosszú élettartamot szolgálják.

A Rain bird DV sorozatú mágnesszelepek a szennyezett vízzel is megbízhatóan üzemelnek.

A szelepaknában a beépített mágnesszelepek kézzel is könnyedén elindíthatók illetve leállíthatók (csak a szolenoidot kell eltekerni).

A nagy igénybevételre tervezett (m?gyanta véd?réteg?) szolenoid is hozzájárul a megbízható m?ködéshez és a hosszú élettartamhoz.

A mágnesszelep tetején található légtelenít? csavar a szelep átmosatására is alkalmas.

Az átfolyásszabályzóval ellátott típusnál az átfolyás mértéke kézi szeleppel szabályozható.

RAIN BIRD DV SOROZATÚ MÁGNESSZELEPEK TÍPUSAI
075-DV – 3/4"-os bels? menetes, egyenes, m?anyag mágnesszelep

075-DV 9V – 3/4"-os bels? menetes, egyenes, m?anyag mágnesszelep, 9 V-os átbillen? szolenoiddal

100-DV – 1"-os bels? menetes, egyenes, m?anyag mágnesszelep

100-DV 9V – 1"-os bels? menetes, egyenes, m?anyag mágnesszelep, 9 V-os átbillen? szolenoiddal

100-DVF – 1"-os bels? menetes, egyenes, m?anyag mágnesszelep, átfolyás szabályzóval

100-DV-MM – 1"-os küls? menetes, egyenes, m?anyag mágnesszelep

100-DV-MM 9V – 1"-os küls? menetes, egyenes, m?anyag mágnesszelep, 9 V-os átbillen? szolenoiddal

RAIN BIRD DV SOROZATÚ MÁGNESSZELEPEK MÉRETEI
075-DV – 11,4 cm (magasság)×11,1 cm (hossz)×8,4 cm (szélesség)

100-DV – 11,4 cm (magasság)×11,1 cm (hossz)×8,4 cm (szélesség)

100-DVF – 14,2 cm (magasság)×11,1 cm (hossz)×8,4 cm (szélesség)

100-DV-MM – 11,4 cm (magasság)×13,6 cm (hossz)×8,4 cm (szélesség)

RAIN BIRD DV SOROZATÚ MÁGNESSZELEPEK M?SZAKI ADATAI
075-DV esetén az átfolyó víz mennyisége: 0,05–5 m3/óra (sz?r?t (pl.: PRF-075-RBY) kell beépíteni a bejöv? oldalhoz, ha a szelepen az átfolyás kisebb, mint 0,75 m3/óra)

100-DV, 100-DVF ill. 100-DV-MM esetén az átfolyó víz mennyisége: 0,75–9,08 m3/óra (a 100-DV-MM szelep 6,8 m3/óránál kisebb átfolyás esetén ajánlott)

Nyomás: 1,0–10,4 bar

Vízh?mérséklet-t?rés: 43 °C-ig

Szolenoid (nagy teljesítmény?): 24 V~, 50 Hz, behúzóáram 300 mA, tartóáram 190 mA

KÜLÖN RENDELHET? TARTOZÉKOK
DV/DVF javító készlet (membrán)

DV/DVF/JTV szolenoid

PRF-075-RBY sz?r?
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