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BPE SOROZAT: 300-BPE és 300-BPES 3” mágnesszelep hibrid (bronz és m?anyag) – Különleges kialakítás bronz házzal és üvegszál
er?sítés? szeleptet?vel 

Értékelés: Még nincs értékelve 
Ár 
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Tegye fel kérdését a termékr?l 

GyártóRAIN BIRD 

Leírás 

Mágnesszelep

 Folyadék típus: tiszta víz

 Felhasználás: háztartási, lakossági, mez?gazdasági

 Alkalmazás: autómata öntözés

 Típus: mágnesszelep

 Termékcsalád: Rainbird BPE széria

 

FELHASZNÁLÁS

A 3” (80/90) BPE és BPES szelepeket nehéz üzemi körülmények esetén használjuk, például mez?gazdasági öntözéshez, nagy közterületek,
sportpályák öntöz?rendszereihez. Ezek a szelepek ellenállnak a lökéshullámoknak valamint a tisztítatlan víz okozta problémáknak.

 

JELLEMZ?K

 

• Egyenes átfolyás vagy alsó beömlés
• Bronz szelepház, és m?anyag szeleptet?
• Kézi, szivárgásmentes m?ködtetés a szelep tisztításához. Ennek használata különösen a szelep beindításakor javasolt.
• Átfolyás szabályozó
• Széles üzemi nyomástartomány
• L a s s ú z á r á s ú s z e l e p a v í z ü t é s kiküszöbölésére
• Sz?r?zött membrán
• A BPES modellnél a rozsdamentes acélsz?r?t a szelep minden nyitásakor és zárásakor egy szerkezet automatikusan tisztítja
• A szelep PRS-Dial nyomáscsökkent?vel is használható (állítható nyomás: 1-6.9 bar-ig)
• Rain Bird 9 V-os átbillen? szolenoiddal is m?ködik, elemes id?kapcsolóhoz

 

Fontos: Az üzemi nyomás ne haladja meg a 10 bar-t, hogyha 9 V-os átbillen? szolenoiddal használjuk!.

 

M?SZAKI TULAJDONSÁGOK
Átfolyás: 14.0-68.0 m3/óra
Nyomás: 1.4-13.8 bar (23°C)
Maximális vízh?mérséklet: 43 °C

 

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

 

Szolenoid: 24 VAC - 50 Hz
Kapcsolási áram: 0.41 A (9.9 VA)
Üzemi áram: 0.28 A (6.7 VA)
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https://www.szivattyu.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=2078&virtuemart_category_id=277&tmpl=component
https://www.szivattyu.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=Array&tmpl=component
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MÉRETEK

 

Magasság: 34.61 cm
Hosszúság: 20.32 cm
Szélesség: 17.78 cm
Megjegyzés: PRS-Dial nyomáscsökkent? alkalmazása a szelep magasságát 5 cm-rel növeli.

 

TÍPUSOK
300-BPE: 3” (80/90) BSP bels? menetes
300-BPES: 3” (80/90) BSP sz?r?tisztítóval
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