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A Rain Bird 3500-AS SOROZAT Kis- és közepes hatósugarú öntöz?fej A legnépszer?bb ½”-os öntöz?fej Európában 

Értékelés: Még nincs értékelve 
Ár 

  

Tegye fel kérdését a termékr?l 
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GyártóRAIN BIRD 

Leírás 

Mágnesszelep

 Folyadék típus: tiszta víz

 Felhasználás: háztartási, lakossági, mez?gazdasági

 Alkalmazás: autómata öntözés

 Típus: Spray rotorosszórófej

 Termékcsalád: Rain Bird 3500 széria

 

FELHASZNÁLÁS
A 3500-as sorozatú közepes hatósugarú, ½”-os (15/21) turbinahajtású öntöz?fej els?sorban kiskerti felhasználásra készült. Az öntözési
tartomány egy egyszer? csavarhúzóval felülr?l állítható.

 

JELLEMZ?K

 

• Öntözési tartomány állítása felülr?l egy egyszer? csavarhúzóval
• 3 év garancia
• Vízkenés? turbinaház a megbízható és tartós m?ködéshez
• 40-360° körcikk és teljes kör (visszaforduló) öntözése egy fejjel
• Fúvókalevél 6 db Rain Curtain fúvókával
• Öntözési sugár állítása, mellyel a sugár 35%-kal csökkenthet? a fúvóka kicserélése nélkül
• Valódi 10.2 cm-es kiemelkedés a fúvóka közepéig mérve
• Beállított öntözési tartomány azonnali ellen?rzése - gyors el?reforgatás
• Kett?s funkciójú törl? tömítés, mely megvédi a szórófej belsejét a szennyez?dést?l
• Automatikusan beálló turbinahajtás, mely nem kíván külön állítást fúvókacsere esetén
• Sz?r? könny? kiemelése
• Fúvóka könny? eltávolítása
• SAM visszafolyás gátló szeleppel szerelt öntöz?fej 2.1 méter szintkülönbségig megakadályozza az öntöz?fejek szivárgását az öntözés
befejezése után
• Racsnis kiemelked? szár, mely lecsökkenti a vandalizmusból vagy túlcsavarásból ered? károkat.

 

M?SZAKI TULAJDONSÁGOK

 

Szórási sugár: 4.6-10.7 m
A szórási sugár az állítócsavarral 2.9 m-ig csökkenthet?
Üzemi nyomás:1.7-3.8 bar
Vízfogyasztás: 0.12-1.04 m3/óra
½” bels? menetes alsó csatlakozás
Öntözési szögtartomány: 40-360°

 

MÉRETEK
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Kiemelkedés: valódi 10.2 cm
Szórófej magassága: 16.8 cm
Látható felület átmér?je: 2.9 cm
Megjegyzés: A kiemelkedési magasság a ház tetejét?l a fúvóka közepéig mérve értend?

 

TÍPUSOK

 

3504-PC: Körcikk és teljes kör (visszaforduló) öntözésére
3504-PC-SAM: Körcikk és visszaforduló teljes kör öntözésére SAM visszafolyásgátló szeleppel felszerelve
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