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A Toro TPV mágnesszelep univerzálisan felhasználható (csepegtet? öntözést?l az általános feladatokig), mechanikus szennyez?déseknek,
igénybevételnek ellenálló és 12 bar nyomásig terhelhet? (köszönhet?en a nagy szilárdságú, min?ségi PVC alapanyagnak). 1”-os méretben
kapható. A professzionális TPV szelep ideális választás mind az ipari, mind a házikerti alkalmazás esetén. 

Értékelés: Még nincs értékelve 
Ár 
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Tegye fel kérdését a termékr?l 

GyártóTORO 

Leírás 

Mágnesszelep

 Folyadék típus: tiszta víz

 Felhasználás: háztartási, lakossági, mez?gazdasági

 Alkalmazás: autómata öntözés

 Típus: mágnesszelep

 Termékcsalád: TORO TPV széria

Toro TPV mágnesszelep

A Toro TPV mágnesszelep univerzálisan felhasználható (csepegtet? öntözést?l az általános feladatokig), mechanikus szennyez?déseknek,
igénybevételnek ellenálló és 12 bar nyomásig terhelhet? (köszönhet?en a nagy szilárdságú, min?ségi PVC alapanyagnak). 1”-os méretben
kapható. A professzionális TPV szelep ideális választás mind az ipari, mind a házikerti alkalmazás esetén.

TORO TPV MÁGNESSZELEP JELLEMZ?I

A Toro TPV mágnesszelep megbízható m?ködését a szabadalmaztatott DBS Technológia (Debris Bypass System Technology), a mechanikus
szennyez?dést átenged? rendszer  garantálja. A DBS technológia biztosítja, hogy az apró szennyez?dések átjutnak a membránon (nem
szorulnak be), ezáltal a mágnesszelep m?köd?képes marad. A rendszert a membrán és egy rezg? t? alkotja.

12 bar (175 psi) nyomásig biztosít szivárgásmentes tömítést a duplán felfekv?, klór-aminnak és ózonnak ellenálló, szívós Santoprene membrán.

A szolenoid robusztus kialakítása biztosítja a megbízható nyitást és zárást.

A robusztus szolenoid és az ellenálló Santoprene membrán hosszabb élettartamot és szivárgásmentességet biztosít.

A Toro TPV mágnesszelep 1”-os küls? menettel kerül forgalomba.

Létezik átfolyás szabályzós változatban is. (Az átfolyás szabályzóval a mágnesszelepen átfolyó víz mennyiségét lehet pontosan beállítani illetve
kézi elzárást is biztosít.)

Az átfolyásszabályzós típusnál a szabályzó kar leszerelhet?, ami vandál biztossá teszi.

A TPV mind a kis, mind a nagy vízfelhasználású zónákban is kiválóan m?ködik, valamint széles nyomástartományban használható.

A TPV szelepek a 9V-os egyenáramú impulzusvezérlés? szolenoiddal (DCLS) is használhatók. A 9V-os szolenoiddal felszerelt mágnesszelepek
tökéletesen m?ködnek a Toro DDCWP, a Toro TBCWP és a Toro TDC vezérl?kkel.

A szelepaknában a beépített mágnesszelepek kézzel is könnyedén elindíthatók illetve leállíthatók (csak a szolenoidot kell eltekerni).
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https://www.szivattyu.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=2148&virtuemart_category_id=277&tmpl=component
https://www.szivattyu.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=Array&tmpl=component
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A TPV szelepek befelé vagy kifelé öblít? kézi nyitási lehet?sséggel rendelkeznek.

A központosított fedél gyorsítja és könnyíti a szervizelést.

Az TPV fedelét hatlapfej?, kereszthornyos csavarok rögzítik.

A víz folyásirányát nagyméret? nyilak jelölik.

TORO TPV MÁGNESSZELEP TÍPUSAI

Toro TPV100MMBSP – 1"-os küls? menetes, egyenes m?anyag mágnesszelep 24V-os váltóáramú szolenoiddal

Toro TPVF100MMBSP – 1"-os küls? menetes, egyenes m?anyag mágnesszelep, átfolyás szabályzóval és 24V-os váltóáramú szolenoiddal

Toro TPVF100MMBSPDC – 1"-os küls? menetes, egyenes m?anyag mágnesszelep, átfolyás szabályzóval és 9V-os egyenáramú
impulzusvezérelt átbillen? (DCLS) szolenoiddal

TORO TPV MÁGNESSZELEP MÉRETEI

1"-os egyenes típus: 13 cm (magasság)×12,7 cm (hossz)×7,0 cm (szélesség)

 

TORO TPV MÁGNESSZELEP M?SZAKI ADATAI

 

Átfolyó víz mennyisége: 0,38–151 l/perc (0,1–40 GPM)

Nyomás: 0,7–12 bar (10–175 psi)

Maximális megengedett nyomáslöket: 68,9 bar (1000 psi)

Szolenoid (hatszöglet? vasmaggal): 24 VAC, 50 Hz, behúzóáram 0,34 A, tartóáram 0,2 A

KÜLÖN RENDELHET? TARTOZÉKOK

DCLS-P – 9V-os egyenáramú impulzusvezérelt átbillen? szolenoid

24V-os váltóáramú szolenoid

Tisztított vizet jelöl? opciók: levendula szín? szolenoid és figyelmeztet? címke
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