
Öntözéstechnika: TORO TWRFS vezetéknélküli es?érzékel?
 

TORO TWRFS vezetéknélküli es?érzékel?
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A Toro TWRFS (Toro Wireless Rain/Freeze Sensor) egy vezeték nélküli (152 m hatósugarú), innovatív technológiájú, korszer? és megbízható
es?- és fagyérzékel?. 

Értékelés: Még nincs értékelve 
Ár 
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Tegye fel kérdését a termékr?l 

GyártóTORO 

Leírás 

Es?érzékel?

 Folyadék típus: tiszta víz

 Felhasználás: háztartási, lakossági, mez?gazdasági

 Alkalmazás: autómata öntözés

 Típus: es?érzékel?

 Termékcsalád: TORO TWRFS széria

Toro TWRFS vezeték nélküli es? és fagyérzékel?

A Toro TWRFS (Toro Wireless Rain/Freeze Sensor) egy vezeték nélküli (152 m hatósugarú), innovatív technológiájú, korszer? és megbízható
es?- és fagyérzékel?.

A TORO TWRFS VEZETÉK NÉLKÜLI ES?- ÉS FAGYÉRZÉKEL? JELLEMZ?I

A Toro TWRFS vezeték nélküli es?- és fagyérzékel? hatótávolsága sík és akadálymentes terület esetén akár 152 m.

A TWRFS 433,92 MHz frekvencián m?ködik.

Egyetlen Toro TWRFS vezeték nélküli es?- és fagyérzékel? (jeladó) több vezérl? (vev?) irányítására is alkalmas.

A Toro TWRFS-t UV-sugárzásnak ellenálló polimer burkolattal látták el, mely az id?járás viszontagságainak is ellenáll.

A Toro es?- és fagyérzékel? karbantartást nem igényel.

Az es?érzékelést higroszkópos lemezkék (ipari kivitel?) biztosítják.

Az es?érzékel? csapadék-érzékenysége 3 és 19 mm között állítható.

Többféle víztakarékos üzemmód közül lehet választani (intelligens módon meghosszabbítják az érzékel? visszakapcsolási idejét).

A szakmában els?ként digitálisan 0,5 °C-os pontossággal programozható a fagy miatti kikapcsolás 2 és 7 °C között (es?/fagy kombináció).

A Smart Bypass segítségével bármikor felülbírálhatjuk a rendszert: a gomb megnyomásával az érzékel? tiltása ellenére engedélyezhet? az
öntözés.

A nem megfelel? kommunikáció vagy az esetleges meghibásodás esetére ún. meghibásodás biztos üzemmóddal rendelkezik.
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https://www.szivattyu.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=2146&virtuemart_category_id=277&tmpl=component
https://www.szivattyu.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=Array&tmpl=component
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A Toro-nál az es? miatti késleltetési funkció intelligensen együtt m?ködik az es?- és fagyérzékel?vel.

A TWRFS az els? LCD kijelz?s vezeték nélküli es?- és fagyérzékel?. Rendelkezik elem töltöttség ill. rádiójel er?sség kijelz?vel is.

A Toro TWRFS vezeték nélküli es?- és fagyérzékel?t többféleképpen lehet rögzíteni.

A vev?készülék áramforrása 24 VAC/VDC, míg az es?- és fagyérzékel? (távadó) 2 db lítium elemmel m?ködik (CR 2032).

Kompatibilis az összes Toro és minden olyan más gyártmányú vezérl?vel, melyet az érzékel? fogadására is terveztek.

Az elemek könnyen cserélhet?k és átlag 5 évig m?ködnek.

Megfelel az FCC, IC, AVA, UL, CUL, CE és C-tick el?írásainak.

A TORO TWRFS VEZETÉK NÉLKÜLI ES?- ÉS FAGYÉRZÉKEL? TÍPUSAI

TWRFS – Toro vezeték nélküli es?- és fagyérzékel?

A TORO TWRFS VEZETÉK NÉLKÜLI ES?- ÉS FAGYÉRZÉKEL? JELADÓJÁNAK MÉRETEI

Szélesség: 4,4 cm

Magasság: 8,9 cm

Mélység: 4,4 cm

A TORO TWRFS VEZETÉK NÉLKÜLI ES?- ÉS FAGYÉRZÉKEL? VEV?JÉNEK MÉRETEI

Szélesség: 5,1 cm

Magasság: 10,2 cm

Mélység: 4,4 cm

A TORO TWRFS VEZETÉK NÉLKÜLI ES?- ÉS FAGYÉRZÉKEL? M?SZAKI ADATAI

Maximális hatósugár: 152 m

Frekvencia: 433,92 MHz

Az adó tápellátása: 2 db CR 2032-es, 3 V-os lítium elem (cserélhet?)

A vev? tápellátása: 22-28 VAC/VDC, 100mA

Az alaphelyzetben nyitott vagy zárt relé kimenet: 3 A, 24 VAC

Az es? érzékenység 4-féle értéke: 3, 6, 12, 19 mm

Ajánlott m?ködési h?mérséklet: -28° – 49° C
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